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MANUALE UTENTE

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di contattare il Customer Care per la riparazione del dispositivo, si prega di effettuare le seguenti verifiche:

DIFETTO

SOLUZIONE

IL DISPOSITIVO NON EROGA

1. Verificare che il tubo del pescante allinterno del contenitore sia correttamente collegato
2. Verificare che il contenitore sia completamente avvitato (NON FORZARE)

3. Svitare 'ugello di erogazione e specillare dall’esterno verso l'interno usando gli
specilli in dotazione. Riavvitare Fugello facendo attenzione a non perdere o mal posizio-
nare le guarnizioni e provare nuovamente I'erogazione.

4. Svuotare il flacone. Riempire il flacone con acqua calda {non bollente) e provare ad ero-
gare con potenza HIGH (due pressioni del tasto di attivazione). Se entro 10 secondi non
riprende Perogazione, spegnere lo strumento e chiamare I'assistenza. Se I'erogazione ripar-
te, lasciare erogare per almeno un minuto. Togliere Facqua calda e riavvinare Airlog per 20 sec|

IL DISPOSITIVO NON SEMBRA
CONSUMARE LIQUIDO NELLA
QUANTITA’ SOLITA

1. Verificare che non ci sia sporcizia residua nel tubo del pescante o nel pescante stesso

2. Svitare completamente I'ugello di erogazione facendo attenzione a che le guamizioni
restino nella sede opportuna e specillare per rimuovere eventuali impurita. Riavvitare
l'ugello in sede e riprovare.

PERDITA DI LIQUIDO

1. Svitare il contenitore e verificare che non ci sia sporcizia nella sede dove si avvita o sul
collo del contenitore

2. Verificare che il contenitore sia integro e ben avvitato nella sua sede

RUMORE ANOMALO DURANTE
IL FUNZIONAMENTO

1. Assicurarsi che il contenitore non sia vuoto
2. Spegnere e riaccendere il dispositivo e verificare se il problema persiste

MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO

Pulizia del dispositivo

II dispositivo necessita di pulizia nei seguenti casi:

1. Il dispositivo viene riposto per non essere riutilizzato per almeno 5 giorni

2. Il dispositivo non nebulizza correttamente oppure € visibile la produzione di gocce durante la nebulizzazione

Procedura di pulizia

1. Svuotare la tanica dal liquido Airlog 6 € riempirla a meta con acqua tiepida

2. Erogare 'acqua per almeno un minuto consecutivamente

3. Svuotare la tanica dallacqua, riavvitarla ed erogare sino a che il dispositivo non eroga altro che aria

Procedura di pulizia IN CASO DI CATTIVA EROGAZIONE

1. Rimuovere la tanica contenente Airlog 6

2. Svitare e rimuovere I'ugello di erogazione

3. Specillare l'ugello in direzione opposta rispetto a quella di erogazione

4. Riawvitare I'ugello sino in fondo, riavvitare la tanica di liquido e verificare il funzionamento dei dispositivo
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USO DEL DISPOSITIVO

50 cm

distanza minima efficace

A Avvertenze nell’uso della batteria

- Non bagnare la batteria. Tenerla al riparo da ambienti umidi
- Non awvicinare la batteria a fiamme o esporla a temperature elevate

- Non gettare la batteria nel fuoco

- Non mettere in contatto i pali positivo e negativo della batteria

- Nonh colpire o urtare violentemente le batterie
- Noh smontare in hessun modo le batterie
- Non mettere le batterie in un forno a microonde

- Se la batteria produce odori, & deformata, scolorita o presenta delle

imperfezioni estetiche, NON usare il dispositivo ¢ chiamare l'assistenza

tecnica per la sostituzione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di lavoro
Tensione di ricarica

37V

USB -5V DC - 1000 mA

Frequenza del motore 5000 RPM
Potenza 15W
Capacita della Batteria 2200 mAh
Temperatura di stoccaggio -20°C / +60°C
Temperatura di lavoro -10°C / +60°C
Dimensioni 170 x 50 x 160 mm
Peso del prodotto a vuoto 446 gr.

Dispositivo Medico C I

Nr. Repertorio Ministero della Salute R/ 2728401
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IMPORTANTE

PER LARICARICA DEL DISPOSITIVO, E’
IMPORTANTE ACCERTARSI CHE IL CAVO
DI ALIMENTAZIONE USB SIA COLLEGATO
AD UNA SPINA ADATTATORE CHE ABBIA

ALMENO UNA PORTATA DI 1 A.

PRODUTTORE
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MANUALE UTENTE
A ATTENZIONE A

PRESE DI VENTILAZIONE
NON OSTRUIRE LE PRESE DI VENTILAZIONE

NON LASCIAR TRAFILARE LIQUIDI

Indicatore di erogazione Indicatore di erogazione
a bassa intensita ad alta intensita

Indicatore di carica

Interruttore di accensione

Non modificare, smontare o riparare arbitrariamente il diffusore.

Per qualsiasi guasto RIVOLGERSI AL RIVENDITORE

Non danneggiare, piegare o stirare il cavo di alimentazione. Non appoggiare oggetti
pesanti, taglienti o accuminati sul cavo di alimentazione.

Non collegare il dispositivo all’'alimentazione PER NESSUNA RAGIONE se lo stesso
risulta danneggiato. Non bagnare il dispositivo.

Non toccare il filo di alimentazione se visibilmente danneggiato. Non scollegare il
dispositivo dalla presa di corrente tirandolo per il cavo.

Non smontare il dispositivo mentre & acceso e/o in funzione.

1 pressione = attivazione e erogazione a livello LOW
+1 pressione = erogazione a livello HIGH
+1 pressione = SPEGNIMENTO

AUTO MODE SWITCH
Durante I'erogazione a livello HIGH
il dispositivo controlla lo stato di carica
della batteria. Se tale livello scende al
di sotto del 25%, il dispositivo passa
automaticamente al livello LOW

Porta USB per la ricarica
del dispositivo

RO@OB®O

Il liquido AirLog 6 NON deve venire in contatto con altre sostanze chimiche diverse da:
- ACQUA DISTILLATA {usata per le procedure di pulizia dello strumento)

IMPORTANTE !
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NON inclinare il dispositivo quando la

( | tanica contiene liquido per evitare di

danneggiare la scheda elettronica.

Valvola di erogazione

Illuminatori

Tanica liquido AirLog 6 Imbuto
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Manuale Specﬂll

g Valvola di pescaggio
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